e MSA
G M C P 1 0 0 The Safety Company

Para Respirador Advantage

Descripcion

Los cartuchos GMC P100 estan disefiados para proteger a los trabajadores contra: Vapores
Organicos, Cloro, Diéxido de Azufre, Dioxido de Cloro, Cloruro de Hidrogeno y Sulfuro de
Hidrogeno, ademas posee un nivel de eficiencia de 99,97% para protegergcontra todos los
aerosoles sean estos solidos (polvos y humos) o liquidos (rocios y nieblag). El cartucho GMC
P100 se utiliza hasta 10 veces el limite de exposicion permitida, paragrespiradores de medio
rostro o hasta 50 veces el limite permitido para respiradores de rostre completo, para todos los
contaminantes vistos anteriormente.

Caracteristicas Técnicas
La cubierta del cartucho GMC P100 esta fabricada a base de polimero‘de alta resistencia. El

medio filtrante esta compuesto por FiberGlass® y Nylon aleateriamente ardenada para remover
particulas respirables. Ademas posee carbdn activade para atrapar (@S productos organicos,
gases disueltos, cloros, etc. El acoplamiento del filfro'a lasqmascaras de medio rostro Advantage
400y 200 y de rostro completo 3000 es de forma bayonéta'(“ade vuelta). El peso de cada filtro
es de 105 gramos. No usar en ambientes con'menos de 19:8% de oxigeno, ni en ambientes
inmediatamente peligrosos para la vida yilassalud. Ne use para proteccion contra vapores
organicos que generen alta temperatura‘porireaccion conel material filtrante.

Aplicaciones

e Agricultura
RemociéndeAmianto
Industria Quimica
Construccion
Manipulacion de Materiales Peligrosos
Mineria
Petréleo y Gas
Papel y Celulosa
Pintura con Soplete
Soldadura

Certificaciones

« Cumplen con las Normas 42 CFR Parte 84 NIOSH USA 2 ey o

« NBR 13696 y 13697 Brasil ',v's,»*“l <0 o

e 29 CFR Parte 1910.34 OSHA de USA i* 9001/2000 *E
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